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CITY
Новые стойки с пилоном внутрь и наружу

17 07 11 17 07 40 17 07 41 17 07 42

17 04 12

ЖК «Космонавтов, 11», Екатеринбург

Пилон наружу

17 07 28*

ОСВОЕНО ОСВОЕНО ОСВОЕНО ОСВОЕНО ОСВОЕНОВ РАБОТЕ



ЖК «Армада», Екатеринбург

Пилон наружу

CITY
Обновление таблиц заполнения

Откорректированы таблицы заполнения для установки стекла-триплекс. Чья толщина может отличаться от стандартной 

толщины стекла за счет используемой пленки. 



CITY
Профиль для примыкания внутренней отделки

Профиль 17 05 24

Для более удобной и ускоренной 

организации примыканий стоек с 

пилоном внутрь к проему в 

каталог добавлен специальный 

профиль – 17 05 24. 

Используется со стойками

17 07 22.. 17 07 28



CITY
Использование стоек с пилоном внутрь в качестве ригелей

Добавлены узлы крепления стоек с пилоном внутрь в качестве ригелей, в том числе и в угловой зоне.

Стойки 17 07 22..17 07 28 Стойки 17 07 40, 17 07 41, 17 07 42



Серии IF50 INCIAL

Новинки

https://производительность.рф/ru/


IF50 S2R
Решение для установки заполнения весом до 700 кг

Ригель 01 02 17-1

Опора 01 10 18-1



Двери и окна IW62(63), IW70 
INCIAL

https://производительность.рф/ru/


Обработки и новая номенклатура дверной фурнитуры

В каталоги IW 62 D и IW 70 D добавлены обработки профиля для установки скрытых петель и многозапорных замков. 



Обработка профиля под ПВХ-фурнитуру

Обработка паза под оконную ручку в створке с пазом под ПВХ-фурнитуру.



Новый штапик под заполнение 

Новый штапик под заполнение 43-48 мм в серии IW62 (или 44-49 мм в серии IW63) и 51-56 мм в серии IW70.

03 01 18



Дренажная крышка с клапаном

Освоена специальная дренажная крышка с клапаном, не препятствующая выводу влаги наружу, но предотвращающая её затягивание внутрь.

Артикул 03 62 55/03 62 55-1

Согласно проведенным тестовым испытаниям данная разработка позволит значительно увеличить гидроизоляционные характеристики остекления 

оконных конструкций, а так же балконов и лоджий. 

Крышка вводится взамен артикула 03 62 08.

Черный Белый

Серый Коричневый



Качество и удобство сборки

При использовании в дверях замков с нажимным гарнитуром или барабаном ригель (язычок) или барабан замка при открывании и закрывании могут 

цепляться за выступающие части дверного профиля. В результате, во-первых, замок не будет работать корректно, дверь не будет закрываться до конца 

при захлопывании; а, во-вторых, профиль в местах цепляния будет царапаться.

Для того, чтобы обеспечить корректную работу дверного замка, в номенклатуру серии добавлены специальные плашки под движение замкового язычка 

или барабана. При высоте ответной планки 3 мм и выше используется плашка 03 62 49. Если высота ответной планки замка меньше 3х мм, используется 

подкладка под ответную планку 03 62 40 в сочетании с плашкой 03 62 50.  Плашки 03 62 49 и 03 62 50 поставляются комплектом.

Плашка 03 62 50

Подкладка под планку
03 62 40

Ответная планка

03 62 40
Комплект

03 62 49/03 62 50



Расчет для условий г. Москва (-26ºС), Ro не менее 0,67 м2°C/Вт

Каталог теплотехнических характеристик

Для удобства подбора конструктивного исполнения 

конструкций подготовлен каталог теплотехнических 

характеристик. 

Расчеты проведены для глухих витражей серии IF50 S2R, 

окон и дверей в проем серий IW.

Расчеты витражей и дверей выполнены в условиях 

г. Москва (-26°С) и г. Екатеринбург (-32°С). 

Расчеты окон произведены для г. Краснодар (-16°С),

г. Москва (-26°С), г. Екатеринбург (-32°С), г. Пермь (-35°С). 

Так же подготовлена презентация для обучения 

принципам теплотехники в разрезе светопрозрачных

конструкций серии INICIAL.

со стандартными рамками

с рамками ПВХ

Стеклопакет R0 в ц.з. B Хар. Ал ПВХ Ал ПВХ Ал ПВХ Ал ПВХ

R 0,36 0,38

t (пр) 3,5 4,2

t (СПД) -2,3 2,5

R 0,52 0,56

t (пр) 3,7 4,4

t (СПД) 0,4 6,3

R 0,46 0,49 0,49 0,52

t (пр) 3,3 4,1 4,7 5,3

t (СПД) 1,3 5,8 1,2 6,1

R 0,56 0,61 0,59 0,65 0,68 0,78 0,72 0,81

t (пр) 3,3 4,1 4,7 5,3 10,7 11,7 12,2 12,9

t (СПД) 2,2 7,4 3,0 7,7 3,0 9,7 3,1 9,6

R 0,59 0,66 0,63 0,72 0,75 0,91 0,80 0,96

t (пр) 2,6 3,6 4,2 5,2 9,1 11,6 11,4 12,9

t (СПД) 3,1 8,9 3,2 9,1 4,0 11,7 4,0 11,6

R 0,88 1,12 0,96 1,20

t (пр) 9,4 11,8 11,6 13,0

t (СПД) 4,8 12,6 4,8 12,5

R 0,82 1,07 0,89 1,17

t (пр) 8,1 11,4 10,2 12,7

t (СПД) 5,1 12,9 5,5 13,4

R 0,85 1,14

t (пр) 9,2 12,6

t (СПД) 6,0 13,6

8И-18Ар-8-18Ар-И8 1,3624 60 - - -

-

8И-16Ар-6-16Ар-И6 1,3870 52 - -

4И-14Ар-4-14Ар-И4 1,4104 40 -

4-14Ар-4-14Ар-И4 0,9930 40

- -

4-10-4-10-4 0,5432 32 - -

4-16Ар-4И 0,6613 24 -

4-10-4-10-И4 0,7692 32

IW70 (i3) IW78 (i3+)

4-16-4 0,3639 24 -

IW62 (i1) IW70 (i2)

- -

Глухарь+створка



Наши контакты:

Тел.\Факс: +7 (343) 345-22-21

info@inicial.ru www.inicial.ru

ООО «Урало-Сибирская профильная компания» (INICIAL®) 

623700, Свердловская область,

г. Березовский, ул. Коммуны, 86 

mailto:info@inicial.ru
http://www.inicial.ru/

